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1 Johdanto

6Aika Energiaviisaat kaupungit -hankkeen kaupungeilla (Espoo, Helsinki, Tampere, Turku,
Oulu, Vantaa) on kunnianhimoiset tavoitteet vahentaa CO2-paastoja seka pyrkia kohti hiili-
neutraaliutta. Jotta kaupungit voivat saavuttaa ilmastotavoitteensa, myods rakentamisen
CO2-paastoja on saatava alas. Kaupunkien yhtena tavoitteena on kehittaa rakennusten elin-
kaaren hiilijalanjaljen ja elinkaarikustannusten laskentaa, jotta eri vaihtoehtoja voidaan pa-
remmin vertailla suunnittelun eri vaiheissa ja ohjata rakentamista vahapaastdiseen suuntaan
kustannustehokkaasti.

Tassa projektissa tuotettiin menetelmd, jonka avulla voidaan tuottaa hiilijalanjaljen ja kus-
tannusten elinkaaritarkasteluja osana palvelutilaverkkotarkasteluja. Projektissa tuotettiin
kolme raporttia, jotka on esitetty alla olevassa kuvassa. Taman ”Yleiskuvaus”-dokumentin
avulla on helppoa tutustua tuotetun menetelman paapiirteisiin. “Menetelma ja ohje laski-
jalle”-dokumentti on menetelman yksityiskohtainen kuvaus, joka on tarkoitettu elinkaarilas-
kelmien toteuttajan kdytt6on. “Menetelman koekaytt6” -dokumenttiin on keratty tulokset
projektin aikana tehdysta koeluontoisesta laskelmasta, sekd menetelman koekaytén aikana
syntyneita havaintoja.

Elinkaarilaskenta

osana osana osana
palvelutilaverkko- palvelutilaverkko- palvelutilaverkko-
tarkasteluja tarkasteluja tarkasteluja
Yleiskuvaus Menetelmi ja Menetelmén
ohje laskijalle koekayttd

Elinkaarilaskenta

Elinkaarilaskenta

Ymparistd-
ministerié
Rakennuksen
vahahiilisyyden
arviointi-
menetelma

Kuva 1 — Tdmd raportti osana projektin raporttikokonaisuutta. Kehitetty menetelmd nojaa Ympd-
ristéministerién vdhdhiilisyyden arviointimenetelmddn

Tassa dokumentissa menetelma on pyritty kuvaamaan mahdollisimman ytimekkaasti, jotta
palvelutilaverkkotarkasteluihin osallistuvien eri osapuolien on helppoa tutustua elinkaarilas-
kelmien tuottamiseen osana palvelutilaverkkotarkasteluja.

SITOV/IS@ BIONOVA
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Menetelman ovat tuottaneet Helsingin kaupungin tilauksesta Sitowise Oy ja Bionova Oy. Ti-
laajan edustajana toimivat Anni Tyni ja Annukka Eriksson. Lisaksi tyota ohjasi laaja joukko
muita Helsingin kaupungin asiantuntijoita. Projekti oli osa 6Aika Energiaviisaat kaupungit
(EKAT) -hanketta.

1.1 Menetelman tavoitteet

Menetelman kehityksessa on huomioitu erityisesti seuraavat kolme tavoitetta:

1.

Luotettavuus

Menetelma on luotu pohjaten yleisesti hyvaksyttyihin standardeihin ja ohjeisiin. OneClick
LCA -ohjelma, jolla laskelmat tuotetaan, paivittyy jatkuvasti, mika edesauttaa tulosten
ajantasaisuutta. Oletusarvot on esitetty avoimesti, jotta ndiden ajoittainen tarkistaminen
on mahdollisimman helppoa.

Vertailtavuus
Yleisesti hyvaksyttyihin standardeihin ja ohjeisiin tukeutuminen edesauttaa tulosten ver-
taamista muista lahteista saatuihin tuloksiin.

Helppous

Palvelutilaverkkotarkastelut voivat sisdltda suuren joukon hankkeita. Laskentamenetel-
man tulee olla riittdvan nopea, jotta vaihtoehtoja voidaan vertailla mielekkaalla tyomaa-
ralla.

BIONOVA
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1.2 Kasitteet

Arviointijakso

COze

Elinkaarikustannus

Elinkaaren vaihe

Hanke

Hiilijalanjalki

Hiilikddenjalki

Skenaario

1.3 Lyhenteet

COze

BIONOVA
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Ajanjakso, jolle elinkaarilaskenta tehdaan. Rakennuksen kayt-
t6ika voi olla pidempi, kuin elinkaariarvioinnin ajanjakso.

Hiilidioksidiekvivalentti eli eri kasvihuonekaasujen ilmastoa lam-
mittava vaikutus muunnettuna hiilidioksidin vaikutusta vastaa-
valle tasolle.

Rakennuksen tai tuotteen koko elinkaaren aikana syntyvat kus-
tannukset. Elinkaarikustannusten laskentamenetelma on Eu-
rooppalainen Standardi EN 16627.

Standardin EN 15643-2 mukainen rakennuksen elinkaaren
vaihe.

Palvelutilaverkkotarkastelujen yhteydessa hankkeella tarkoite-
taan tilaratkaisua, jolla tietyn palvelun tilatarve katetaan tiet-
tyna ajanjaksona. Hanke voi sisaltdaa rakentamista, mutta myos
olemassa olevan rakennuksen hyddyntdaminen kasitetdaan hank-
keena.

Tuotteen tai palvelun elinkaaren aikana syntyvien kasvihuone-
kaasujen summa.

Tuotteen tai palvelun elinkaaren aikana syntyvien absoluuttisten
ilmastohyotyjen summa muunnettuna hiilidioksidiekvivalen-
teiksi.

Palvelutilaverkkotarkastelujen yhteydessa skenaariolla tarkoite-
taan hankkeita (tiloja), joilla palvelun tilatarve katetaan tarkaste-
lujakson aikana.

Hiilidioksidiekvivalentti
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2 Palvelutilaverkkoselvitykset osana tilahankeprosessia

Palvelutilaverkkoselvitykset koskevat tiloja, jotka muodostavat palvelutilaverkon. Tassa pro-
jektissa kasitellyt tilatyypit ovat: koulu, pdivakoti, kirjasto, terveysasema, vanhainkoti, muu
sote-tila ja edellda mainittujen yhteyteen rakennettava liikuntatila.

4/13

Seuraava kaavio esittaa palvelutilaverkkotarkastelut osana prosessia, jolla kaupunki tuottaa

palvelutiloja.

PALVELUTOIMIALA

PALVELUTILAVERKKO

TILAOMAISUUS /
RAKENNUTTAMINEN

Kuva 2 — Palvelutilaverkkoselvitys osana tilahankkeiden prosessia

2.1

Palvelutilaverkkoselvitys

TARPEEN _ . .
KUVAUS 1 »| HYVAKSYNTA

PALVELUTILA- PALVELUTILA- TARVE- JA

VERKON > VERKKO- HANKE-

ESISELVITYS SELVITYS SUUNNITTELU

v
»| INVESTOINTI- RAKENNUTTA-
OHIJELMA MINEN

Palvelutilaverkkoselvityksissa selvitetdan sitd, miten palvelutarpeeseen (esimerkiksi paivako-
tipaikkojen tarpeeseen) voidaan vastata hyddyntden olemassa olevia ja uusia tiloja. Palveluti-
laverkkoselvityksissa tarpeeseen vastataan erilaisin skenaarioin, joista kukin sisaltaa erilaisen
yhdistelman hankkeita (kuva 3). Yksittdinen palvelutilaverkkotarkastelu sisaltda tyypillisesti

2-4 skenaariota.

BIONOVA
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Skenaario 1

couu -
pavikoti

0 10 20 30 40 50

Elinkaaren tarkastelujakso

B Uudisrakennus ® Nykyinen tilanne

M Perusparannus 1 © Perusparannus 2
Skenaario 2

Koulu

0 10 20 30 40 5

0

Elinkaaren tarkastelujakso

W Uudisrakennus

Kuva 3 — Esimerkki palvelutilaverkkotarkastelusta, jossa on kaksi skenaariota

2.2 Palvelutilaverkon esiselvitys

Taman projektin aikana todettiin, ettd palvelutilaverkkotarkasteluja edeltda tyypillisesti
vaihe, jossa erilaisia vaihtoehtoja tarkastellaan laajasti mm. paikallisten asukkaiden ja mui-
den toimijoiden kanssa yhdessa. Tama vaihe nimettiin palvelutilaverkon esiselvitykseksi. Esi-
selvitysvaiheessa tarkastelussa voi olla mukana, jopa parikymmenta skenaariota, riippuen
tarkasteltavien palvelujen ja toteutustapojen maarasta. Palvelutilaverkkojen esiselvitys toimii
karsintaprosessina, jonka tuotteena luodaan ylla mainitut 2-4 skenaariota, jotka kdydaan lapi
yksityiskohtaisemmin palvelutilaverkkotarkastelussa.

SITOV/IS@ BIONOVA
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3 Rakennuksen elinkaari ja vaikutusten huomioiminen oikea-aikaisesti

Elinkaarilaskelmissa rakennuksen elinkaari koostuu kolmesta vaiheesta: kdyttoa edeltava
vaihe (rakentaminen), kaytto ja elinkaaren loppu (purkaminen ja loppukasittely). Seka hiilija-
lanjdljen, ettd kustannusten kannalta maaraavat elinkaaren vaiheet ovat rakentaminen ja
kaytto.

Rakennushankkeista voidaan todeta yleisesti, ettd mita pidemmalle suunnittelu etenee, sita
ty6laampaa on toteuttaa merkittavia muutoksia. Tama johtuu siita, ettd suunnitelmien eri
osatekijat ovat sidoksissa toisiinsa ja merkittdvda muutos yhdessa niista aiheuttaa paljon lisa-
toita (ja kustannuksia) muiden péivittdmisessa. Toisaalta monet merkittavat rakennuksen
hiilijalanjalkeen vaikuttavat valinnat, kuten se sailytetaankd vai puretaanko vanha rakennus,
tehdaan varhaisessa vaiheessa suunnittelua — tai jo ennen kuin rakennussuunnittelu perintei-
sessa mielessa on aloitettu. Ndin ollen on oleellista, etta keinoja kustannustehokkaaseen hii-
lijalanjdljen pienentamiseen tarkastellaan varhaisessa vaiheessa.

Hiilijalanjalkeen vaikuttavat tekijat

Palvelutilaverkkotarkastelujen kautta syntyvat paatokset palvelutilojen kehittamisesta vai-
kuttavat oleellisesti eri palveluiden tuottamisen hiilijalanjalkeen. Alla olevaan kuvaan on
koottu rakennuksen hiilijalanjalkeen vaikuttavia tekijoita.

TARVE RUNKD-
RAKENNUKSELLE SUAINTI MATERIAALF*
(VAIKUTUKSET
LIIKENTEESEEN)

MUUT
MATERIAALIT

ENERGIA-
TEHOKKUUS

. Huomioidaan elinkaarilaskelmissa

O Ei huomioida elinkaarilaskelmissa

Kuva 4 — Rakennushankkeeseen liittyvid tyypillisid tekijéité, joilla on elinkaarivaikutuksia

Kuvassa vihreilla taustalla korostettuja tekijoitd voidaan kehitetyn menetelmén avulla tar-
kastella osana palvelutilaverkkotarkasteluja. Pallojen koot kuvaavat karkeasti eri tekijéiden
merkittavyyttd osana kokonaisuutta. Asioista, joita ei kdsitella tassa projektissa tuotetussa
menetelmassa, voidaan todeta seuraavaa:

e Rakennusten muuntojoustavuuden (eli sen, kuinka monikayttoéisia ja muunneltavia
tiloja tuotetaan) arviointiin ei ole olemassa yleista, selkedd menetelmaa. Palvelutila-
verkkotarkastelujen yhteydessa ei mydskaan ole olemassa suunnitelmaa, jonka pe-
rusteella rakennuksen muuntojoustavuutta voitaisiin arvioida.

SITOV/IS@ BIONOVA
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Sisdilmaolosuhteita ei tassa yhteydessa arvioida erikseen. Oletuksena on, etta kai-
kissa hankkeissa tuotetaan rakennuksia, joiden sisdilmaolosuhteet ovat hyvat koko
elinkaaren ajan.

”Muilla materiaaleilla” tarkoitetaan rakennuksen rungon ja perustusten lisdksi kay-
tettdvia rakennusmateriaaleja. Nama materiaalit sisadllytetdaan laskelmiin, mutta nii-
den kohdalla ei vertailla eri vaihtoehtoja, koska tama tekisi arviointiprosessista hyvin
raskaan. Toisaalta tyypillisten materiaalivalintojen vaikutukset ovat verraten pienia
suhteessa kokonaisuuteen.

BIONOVA



lHelsinkiJ

4 Elinkaarilaskentamenetelma

Elinkaarilaskenta osana palvelutilaverk-
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Keskeinen ongelma palvelutilaverkkotarkastelun yhteydessa tehtavissa elinkaaritarkaste-
luissa on kdytettavissa olevan tiedon puutteellisuus. Kun rakennukselle on olemassa yksityis-
kohtainen suunnitelma, on elinkaaren hiilijalanjaljen ja kustannusten arvioiminen verraten
suoraviivaista tyota. Palvelutilaverkkoselvitysten yhteydessa tarkastelut joudutaan tekemaan
sangen puutteellisilla Iahtotiedoilla. Vastauksena tahan haasteeseen kehitettiin tdssa projek-
tissa kaksi menetelmaa: yksi esiselvityksia ja toinen palvelutilaverkkoselvityksia varten. Kun
palvelutilalle syntyy hanke ja taman mydta rakennuksen hankesuunnitelmia, voidaan vaha-
hiilisyytta jaa kustannuksia arvioida yksityiskohtaisemmin Ymparistoministerion Vahahiilisen
rakentamisen laskentaohjeen ja tyypillisen hankekustannuslaskennan kautta.

TARPEEN N R R
PALVELUTOIMIALA KUVAUS —l »| HYVAKSYNTA
PALVELUTILA- PALVELUTILA- TARVE- JA
PALVELU‘“LAVERKKO VERKON > VERKKO- HANKE-
ESISELVITYS SELVITYS SUUNNITTELU
T T T
| | 1
1 1 1
TILAOMAISUUS / : : INVESTOINTI- : RAKENNUTTA-
RAKENNUTTAMINEN 1 1 OHJELMA 1 MINEN
1 1 1
1 1 1
'] '] ']
DE? <|3T|5ER SQIRG?\‘DENR VAHAHIILISYYDEN
YKSITYISKOHTAISEMMAT
POHJAINEN POHJAINEN
LASKELMAT YM:N
LASKENTA- LASKENTA- OHJEEN POHJALTA
MENETELMA MENETELMA

Kuva 5 — Elinkaarilaskelmat osana palvelutilaprosessia

Kuvassa 5 esitetyt laskentamenetelmat perustuvat Bionovan kehittamiin Site Designer ja Car-
bon Designer -tyokaluihin, jotka ovat osa OneClick LCA -tuotetta. Tassa tydssa kehitettiin ky-
seisia tyokaluja ja luotiin ohje, jonka avulla tytkaluja sovelletaan nimenomaisesti palvelutila-
verkkojen selvityksiin. Lisdksi tyo sisdlsi paljon erilaisten laskennan oletusarvojen maarittelya.

Laskentamenetelma kuvataan yksityiskohtaisesti raportissa “Menetelma ja ohje laskijalle”.
Seuraavalla sivulla olevassa kaaviossa kuvataan laskennan paavaiheet. Siniselld kuvatut vai-
heet ovat osa nykymuotoista palvelutilaverkkoselvitysta. Vihrealla kuvatut vaiheet ovat osa

tassa projektissa tuotettua menetelmaa. Naita vaiheita kuvataan tarkemmin kaaviota seuraa-
villa sivuilla.

BIONOVA
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Luodaan lukuisia
skenaarioita

Valitaan skenaariot
tarkempaan tarkasteluun

Hiilijalanjalkea
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Lahtotietojen kokoaminen

Laskelmat

Laskelmien koostaminen

Raportointi
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PALVELUTILAVERKON ESISELVITYS

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20...

!

PALVELUTILAVERKKOSELVITYS

Skenaario 2
(sisaltaa useita
tilaratkaisuja)

Skenaario 1
(sisaltaa useita
tilaratkaisuja)

1 1 1 1

Sk 1a

Sk 1b Sk 2a Sk 2b

kg CO2e/m2e

Skenaario 2b

mLPKKarvikka ~m Hletakummunaa  m karvialstlen koulu

Kuva 6 — Elinkaarilaskelmien tuottaminen

SITOWISE BIONOVA

Esiselvitysvaiheen
elinkaarilaskelmien prosessi
noudattaa paapiirteissaan alla
palvelutilaverkkoselvitysten
laskentaprosessia.
Esiselvitysvaiheessa kaytetaan
Site Designer -tyokalua

Skenaariot sisaltavat useita
palveluja ja naille kuuluvia
hankkeita

Sama skenaario lasketaan
esimerkiksi puu- ja
betonirunkoisena.

Kullekin skenaarion
sisdltamalle hankkeelle
tdytetdan lahtotietolomake

Yksittdisten hankkeiden
hiilijalanjaljet ja kustannukset
lasketaan Carbon Designer —
tyokalua hyddyntden

Yksittaisten hankkeiden
tulokset koostetaan
skenaarioiden tuloksiksi
taulukkolaskentaohjelmalla

Tulokset raportoidaan
skenaarioita vertaillen
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4.1 Skenaariot

4.1.1

4.1.2

4.2

4.3

4.4

4.5

Paaskenaariot muodostuvat palveluista, jotka kukin tuotetaan yhden tai useamman hank-
keen avulla (katso kohta 2.1). Kun paaskenaariot on valittu, luodaan néille alaskenaarioita,
jotka pienentavat hiilijalanjdlked. Periaatteessa alaskenaariot voivat koskettaa mita tahansa
tilojen elinkaaren vaiheitta. Tassa tyossa todettiin, ettd Helsingin kaupungin uudisrakennus-
ten energiatehokkuudelle asettama perustaso on niin korkea, etta uudisrakennusten skenaa-
rioista ei ollut syyta kasitelld energiatehokkaampia versioita.

Runkomateriaali

Rakentamisen paastoihin oleellisesti vaikuttavaa runkomateriaalia on mielekasta tarkastella.
Tassa tyossa paadyttiin vertaamaan betoni ja CLT-puu runkoja, koska nama ovat tyypillisia
runkovaihtoehtoja ja koska lahtokohtaisesti kaikki rakennustyypit on toteutettavissa nailla
runkomateriaaleilla. OneClick LCA mahdollistaa myds muiden runkomateriaalien tarkastelut
ja myds muita vertailuja on helppoa toteuttaa.

Perustamisolosuhteet

Mikali eri tonttien perustamisolosuhteet tunnetaan, myds talla voi olla havaittava vaikutus
uudisrakennusten hiilijalanjalkeen.

Lahtotietojen kokoaminen

Lahtotietojen kokoaminen voi olla yksi tyéldimmista vaiheista laskentaa. Olemassa olevien
rakennusten tietoja ei (ainakaan tassa vaiheessa) ole saatavilla yhdesta ldhteesta. Laskennan
pohjaksi taytyy tehda myods oletuksia ja rajavetoja, joiden valinnassa ei ole olemassa yhta ai-
noaa oikeaa vastausta. On tarkeaa, etta lahtotiedot ja oletukset kirjataan selkedsti muistiin.

Laskelmat

Hiilijalanjalkien ja kustannusten laskeminen pohjautuu OneClick LCA -ohjelman kayttoon.
Laskeminen OneClick LCA:n avulla on tottuneelle ohjelman kayttajalle melko nopeaa tyota.
Hyvin valmistellut Iaht6tiedot auttavat laskelmien nopeaa toteutusta.

Laskelmien toteutustavan paapiirteita kasitelldan kohdassa 5.

Laskelmien koostaminen

Yksittdisten hankkeiden hiilijalanjaljen ja kustannusten tulokset tallennetaan taulukkomuo-
toon ja naista kootaan luotujen skenaarioiden mukaiset palvelut. Tama tyovaihe voi olla ver-
raten aikaa vieva. Nadin on erityisesti, jos skenaariot kasittavat lukuisia palveluita ja naihin liit-
tyvia hankkeita. Tama korostuu erityisesti hiilijalanjaljen laskelmissa, koska ndiden tulosten
koostaminen vaatii kunkin hankkeen tulosten painottamista pinta-aloilla (katso seuraava
kohta).

Raportointi

Elinkaarilaskelmien tulokset koostetaan raporttiin, jonka oleellisin sisalté on pylvasdiagram-
meissa, jotka vertaavat eri skenaarioiden hiilijalanjalkia ja kustannuksia.

BIONOVA
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Kuva 7 — Esimerkki skenaarioiden elinkaarikustannuslaskennan tuloksista

Laskentatuloksia hyodynnetdan osana palvelutilaverkkotarkastelua, joka sisaltda myds paljon
muita nakokohtia.

4,5.1  Hiilijalanjaljen raportointi

Hiilijalanjalki raportoidaan kiloina hiilidioksidiekvivalenttia per nelié ja vuosi (kg CO.e/m? a).
Tama Ymparistoministerion ohjeen mukaisen raportointitavan selkea etu on tulosten vertail-
tavuus muihin hankkeisiin (esimerkiksi yksittdisten koulujen laskelmiin). Ymparistoministerio
valmistelee parhaillaan myds uudisrakennusten hiilijalanjaljen “katot”. Palvelurakennuksien
hiilijalanjaljelle tulee siis Iahivuosina arvo, joka jokaisen uudisrakennuksen tulee alittaa. Myos
olemassa olevien rakennusten elinkaaren hiilijalanjdlkea voidaan tulevaisuudessa arvioida
kdyttden mainittua kattoa mittatikkuna.

Jos palvelu sisaltaa useita hankkeita, muodostuu palvelun hiilijalanjalki hankkeiden hiilijalan-
jalkien pinta-alalla (lammitettava nettopinta-ala) ja kdyttoajanjaksolla painotetusta keskiar-
vosta. Skenaarion hiilijalanjalki muodostuu puolestaan eri palveluiden pinta-alalla painote-
tusta keskiarvosta.

4.5.2 Kustannusten raportointi

Kustannukset raportoidaan miljoonina euroina. Kaikki skenaarion kustannukset lasketaan
yhteen. Kustannukset on helppoa eritellda myos rakennusten elinkaaren vaiheiden mukaan.
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5 Oleellisimpia laskelmien |ahtdkohtia

Seuraavassa esitetdan elinkaarilaskelmien oleellisimpia Iahtdkohtia. Yksityiskohtaisemmin
asiaa kasitelldan raportissa “Menetelma ja ohje laskijalle”.

5.1 Huomioitavat tilavaihtoehdot

Vaihtoehtoskenaarioita luotaessa noudatetaan seuraavia periaatteita: Koska elinkaarilaskel-
mien tavoitteena on tuoda esiin eri skenaarioiden eroja, skenaarioihin sisallytetdan vain ne
palvelut, joille harkitaan vaihtoehtoisia toteuttamismuotoja. Toisaalta kaikkien skenaarioiden
tulee kattaa samat palvelut.

5.2 Hanketyypit

Seuraavassa taulukossa esitetdadn hanketyypit, joista skenaariot muodostuvat ja kerrotaan
kehitetyn laskentamenetelman soveltamistapa kullekin hanketyypille.

Hanketyyppi Elinkaarilaskennan menetelman soveltamistapa

Uudisrakentaminen Menetelmaa sovelletaan sellaisenaan.

Tdydennys- ja korjausra- | Menetelmaa sovelletaan sellaisenaan. Laskenta rajataan ra-

kentaminen kennettaviin tai korjattaviin osiin (ei koske olemassa olevia
osia). Energian kulutuksen ja lilkkkumisen muutos huomioi-
daan.

Ei rakennushanketta Menetelmaa sovelletaan vain energian kulutuksen ja kaytta-
jien liikkkumiseen syntyvien muutosten osalta.

53 Arviointijakso
Laskelmissa arvioitava ajanjakso on 50 vuotta. Tdma ei tarkoita, etta rakennusten oletetaan
kestdvan vain 50 vuotta, vaan kyseessd on Ymparistoministerion ohjeen mukainen oletus.
5.3.1  Useammasta hankkeesta koostuva palvelu

Mikali palvelu koostuu useammasta vaiheesta, lasketaan eri vaiheiden vaikutukset yhteen 50
vuoden ajalle. Seuraava esimerkki avaa lahestymistapaa.

Paivakoti Orvokissa aiotaan tehda perusparannus kymmenen vuoden paasta. Orvokin laskel-
mat koostuvista vaiheista, joiden vaikutukset lasketaan yhteen:

e 10 vuotta kayttoa nykyisen rakennuksen mukaisella energiatehokkuudella
e Perusparannuksen rakentamisen vaikutukset
e 40v kayttoa parannetulla energiatehokkuudella

YlIa olevassa esimerkissd perusparannuksen rakentamisen vaikutukset lasketaan 50 vuoden
ajanjaksolle, mutta vaikutukset huomioidaan vain 40 vuoden ajanjaksolta.
5.4 Hiilijalanjalkilaskelmien paastokertoimet

Hiilijalanjalkilaskelmien tuloksiin vaikuttaa oleellisesti eri toiminnoille annettavat paastoker-
toimet. Laskelmat sisaltavat Ymparistoministerion luoman oletuksen siita kuinka eri energia-
muotojen paastointensiteetti tulee laskemaan tulevina vuosikymmenina. Eri
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rakennusmateriaalien paastokertoimet perustuvat materiaali- ja rakennusosatuottajien EPD
(Environmental Product Declaration) -raportteihin.

5.5 Kustannusten diskonttaus

Elinkaarikustannuslaskennassa rakennuksen koko laskentajakson aikana syntyvat kustannuk-
set lasketaan yhteen diskonttaamalla tulevat kustannukset nettonykyarvoon. Kaytanndssa
riippuen kustannukset noin vuodesta 30 eteenpain ovat lopputuloksen kannalta vahamerki-

tyksellisia.
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